








AUTOR PROJEKTU

ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR
MÍSTO:

AKCE:

DRUH STAVBY: NOVOSTAVBA

PŘÍLOHA:

Novostavba rodinného domu

Řez A-A

Č. PŘÍLOHY Č. PARÉ

D.1.1.9

FORMÁT
DATUM
STUPEŇ
MĚŘÍTKO

SRPEN 2016
STAVEBNÍ POVOLENÍ
1:50

PROJEKTANT

STAV.OBJEKT / PROFESE: SO01 Rodinný dům / Architekt.-stavební řešení

±0,000 = 371,5 m n.m.

KÓD PROJEKTU: 16-S-20

A2+

Legenda materiálů
Výplň Název

Železobetón
Beton

Porobetónové tvárnice
EPS Polystyrén
XPS Polystyrén
Minerálna vlna
Šterkové lůžko

Zemina - zhutená
Zemina - původní

Dřevo
Hydroizolace
Parozábrana
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TERASOVÝ ROŠT Z
DŘEVĚNÝCH
PROFILŮ 80/110

VŠECHNY TRÁMY
TERASY Z DŘEVĚNÝCH
PROFILŮ 140/200
VŠETKY TERASOVÉ SLOUPKY Z
DŘEVĚNÝCH PROFILŮ 140/140
(ZAVETROVAT)

KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV URČENÝCH
PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ
DO BETÓNOVÝCH ZÁKLADŮ

Z1A Z1B

P5P1

Z4
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P3

Z2

S1

S1

HEA180

HEA180

Z4

ZALOŽENÍ PRVNÍ
RADY NA MALTU
TLOUŠTKY 20 mm

SYSTÉMOVÝ VYHRIEVANÝ
NASTŘEŠNÝ ŽLABSYSTÉMOVÝ

NASTŘEŠNÝ ŽLAB

PURENIT cca 120 x 80 mm

MONOLITICKÝ
ŽELEZOBETÓNOVÝ PŘEKLAD -

viz. Statika, výkres 03R1

MONOLITICKÝ
ŽELEZOBETÓNOVÝ PŘEKLAD -
viz. Statika, výkres 03R1

PREFABRIKOVANÝ
NOSNÝ PŘEKLAD

YTONG

BETONOVÉ
PREFABRIKOVANÉ

ZALÍVACÍ TVÁRNICE

BETONOVÉ
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ZALÍVACÍ TVÁRNICE

BETONOVÉ
PREFABRIKOVANÉ

ZALÍVACÍ TVÁRNICE

BETONOVÉ
PREFABRIKOVANÉ

ZALÍVACÍ TVÁRNICE

DŘEVĚNÉ PODBITÍ
(PALUBKY NA SRAZ)
NA POMOCNÍ DŘEVĚNÍ
KONSTRUKCII

VETRACIA MRIEŽKA

ŠTĚRKOVÉ LŮŽKO

ŠTĚRKOVÉ LŮŽKO

ŠTĚRKOVÉ LŮŽKO
ŠTĚRKOVÉ LŮŽKO

PODHLED PŘISPŮSOBIT
TAK, ABY NEBYLA
VIDITELNA OCELOVÁ
KONSTRUKCE PODHLED PŘISPŮSOBIT

TAK, ABY NEBYLA
VIDITELNA OCELOVÁ

KONSTRUKCE

VETRACÍ MŘÍŽKAVETRACÍ MŘÍŽKA
POZEDNICE 160/140

POZEDNICE 160/140

POZEDNICE 180/140

TERÉN V OKOLÍ
OBJEKTU VYSPÁDOVAT
SMĚREM OD OBJEKTU

TERÉN V OKOLÍ
OBJEKTU VYSPÁDOVAT
SMĚREM OD OBJEKTU

DRENÁŽNÍ RÚRA DN100
ULOŽENA V SPÁDE

ZABALENA V GEOTEXTILII

ŠTERKOVÉ LŮŽKO,
PO OBVODE GEOTEXTÍLIA

ZHUTENÁ NASYPANÁ
ZEMINA PO MAX 250 mm

ZHUTENÁ NASYPANÁ
ZEMINA PO MAX 250 mm
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SYSTÉMOVÝ PROVĚTRÁVACÍ
HŘEBEN PŘI PLECHOVÉ
STREŠNÍ KRYTINE

SYSTÉMOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKASYSTÉMOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

EXTERIÉR

INTERIÉR

+3,509

+3,228

490

SYSTÉMOVÝ VYHRIEVANÝ
NASTŘEŠNÝ ŽLAB

DŘEVĚNÉ PODBITÍ
(PALUBKY NA SRAZ)
NA POMOCNÍ DŘEVĚNÍ
KONSTRUKCII

SYSTÉMOVÁ
PROVĚTRAVACÍ MŘÍŽKA

DŘEVĚNÝ OBKLAD
(PALUBKY NA SRAZ)
NA POMOCNÍ DŘEVĚNÍ
KONSTRUKCI

NEZATEPLENÁ ČÁST
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE S1

SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ PLECHOVÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY NA NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB
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PURENIT cca 120 x 80 mm

MONOLITICKÉ
PREFABRIKOVANÉ

ZALÍVACÍ TVÁRNICE
VYSTUŽENÍ DLE

TECHNOLOGICKÉHO
POSTUPU VÝROBCE

Z1B

P5

STAVAJÍCÍ TERÉN

ŠŤĚRKOVÉ LŮŽKO

ZHUTNENÁ
NASYPANÁ ZEMINA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ
SYSTÉM NA BÁZE XPS
POLYSTYRÉNU +
VNEJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

DŘEVĚNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE TERASY

SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ
DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
NA ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD
POMOCÍ OCELOVÉ KOTVY

OPLECHOVANÍ HORNÍ STRANY
ZATEPLENÍ A UKONČENÍ NA JEDNÍ
STRANE V OKENNÍM PROFILU
A NA DRUHÉ STRANE OKAPNIČKOU

VYSTUŽENÍ KARI SÍTÍ
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DVOJITE PŘEPERLINKOVAT

 PREKLAD YTONG

RÁM OKNA

SYSTÉM VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ
(KOTVENIE DO NOSNEJ ČASTI)

OMÍTKA

OPLECHOVANIE

XPS IZOLACE
PIR IZOLACE

 (KOTVENIE ŽALÚZIÍ
PREKLAD YTONG

RÁM OKNA

SYSTÉM VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ
(KOTVENIE DO NOSNEJ ČASTI)

DŘEVĚNÝ OBKLAD NA
SYSTÉMOVOM ROŠTE

OPLECHOVANIE

XPS IZOLACE
PIR IZOLACE

 (KOTVENIE ŽALÚZIÍ
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